SIMLOC FUNCTION SYSTEM

Schutz vor Flammen
nach DIN EN ISO 11612

Schutzkleidung nach IEC 61482-1-2
Storlichtbogen Klasse 1

Schutz gegen elektrostatische
Aufladung nach DIN EN 1149-5

Schutz vor UVA-UVB-Strahlung (+50)
nach DIN EN 13758-1
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Schutz vor Hautkollabierung

Industriewdsche nach
DIN EN ISO 15797
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Kahlend bei Warme -
warmend bei Kalte
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Feuchtigkeitstransport von
Innen nach AuBen

Schnelle Rucktrocknung

Bewegungsfreiheit durch
nahtlose Stricktechnik

Atmungsaktiv durch Klimazonen

Gegen Geruch
(ausgeristet mit Silberchlorid)

Gegen Bakterien

Warnschutzbekleidung
nach EN ISO 20471

Kahlung durch Wasser

Recyceltes Polyester

SIMLOC - Wir nehmen lhren Schutz persénlich. SIMLOC ist die geschlossene Systemmarke fir funktionelle Strick-
Arbeitskleidung. 5 verschiedene Linien fir unterschiedlichste Anforderungen. SIMLOC tragt in vielen Anwendungs-
bereichen zu mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz bei. Die technischen Anforderungen und das Design von SIMLOC
greifen nahtlos ineinander. Funktionskleidung kombiniert mit persénlicher Schutzausristung - far alle, die hohe
Anspriche an Kleidung und Gesundheit haben. Mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Lieferkette,

Nachhaltigkeit und persénliche Schutzkleidung. Zu unseren Kunden zahlen Energieversorger, Windenergie, Polizei
und Feuerwehr, die Aluminium- und Stahlindustrie, das Militar und kommunale Unternehmen. Sie sind langjahrige

Partner von SIMLOC auf 4 Kontinenten.

siMm/LocCc) Kontakt Schweiz

& +41 445521210

@ www.SIMLOC.ch N4 infosimioc.ch

SIMLOC is a registered ° Global Safety AG
trademark of Global Safety AG Héschgasse 25, 8008 Zirich

Follow us

Kontakt Deutschland - EU link.simloc.ch
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SIMLOC:

FUNCTIONAL
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PROTECTIVE WORKWEAR
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Aktiv kiihlend
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Warnschutzbekleidung
nach EN ISO 20471

Schutz vor UVA-UVB-Strahlung (+50)
nach DIN EN 13758-1

Industriewasche nach
DIN EN ISO 15797

Schnelle Riucktrocknung

Feuchtigkeitstransport von . . . . . . L . . . . .
Innen nach AuBen .Cool sichtbar bleiben”, hei3t es bei der aktiv kiihlenden Linie. Optimal fir heiBe Arbeitssitua-
tionen oder bei hohem Schutz gegen Sonneneinstrahlung. Durch eine neue Garnmodifikation

Recyceltes Polyester von B-COOL reagiert das 100% recycelte Polyester bei Kontakt mit SchweiRl mit einem Kiihlef-

ist nicht kalt. Dadurch ist das Shirt ein Ganzjahresprodukt.
Gegen Geruch

(ausgeriistet mit Silberchlorid)
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fekt. Die Funktion ist permanent. Ohne diesen Kontakt fuhlt sich das Material sehr gut an, aber

BLUE_LINE

.Cool bleiben!” — mit unserer aktiv kiihlenden Linie kein Problem. Ideal fur Arbeiten in hei-
Ren Umgebungen oder bei starkerer Sonneneinstrahlung. Dank einer innovativen Garntech-
nologie von B-COOL reagiert das 100 % recycelte Polyester bei Schweikontakt mit einem
spurbaren Kihleffekt — dauerhaft und zuverlassig. Ohne diesen Kontakt bleibt das Material
angenehm zu tragen, ohne kiihl zu wirken. So wird das Shirt zum perfekten Begleiter fur das
ganze Jahr.

B-COOL

PERFORMANCE POLYESTER FIBER
www.textile-functions.com

TECHNOLOGIE

FUNKTIONEN von B-CO0L

- Toller Griff durch hoheren Feuchtigkeitseinschluss

- Permanent aktiv Kiihlend bei Kontakt mit Feuchtigkeit

- Keine Feuchtigkeit - Keine Kiihlung = Ganzjahresprodukt
- Sonnenschutzfaktor (+50)

- Antibakterielle Wirkung - Kein SchweiBgeruch

- Industriewaschetauglich

Wasserkiihlung durch Verdunstungskilte

Die BLUE_LINE Kiihlweste, Kiihlunterhemd und UV-Schutzhiite mit Kiihlung sind ideal fiir das Arbeiten an Hitzearbeitsplétzen, in der Sonne und unter
Schutzanziigen. Die verschiedenen Artikel kdnnen fiir Industrie, Bau und Handwerk sofort nach Aktivierung verwendet werden und funktioniert ahnlich wie
eine ,Klimaanlage am Kérper.“ Sie kiihlen den Herz-Kreislauf-Bereich und schafft ein ideales Klima und Tragegefiihl. Sie kdnnen erschépfende

Zusténde und gesundheitliche Probleme verhindern und die Regenerationszeiten nach der Arbeit und kérperlichen Anstrengungen erheblich verkiirzen.
Das Material der Wasserkiihlung besteht aus einem speziellen Stoff, der die Kiihlenergie iiber einen langen Zeitraum speichert. Das gespeicherte Wasser
bewirkt durch die Verdunstung einen natiirlichen Kiihleffekt. Das Innenfutter blockiert die Feuchtigkeit zur Kleidung unter der Weste. Die Kiihlfunktion ist
pro Aktivierung fiir 5-7 Stunden aktiv. Leicht, einfach zu aktivieren und langlebig.

Durch die globale Erwarmung riicken neue Funktionen und Trageeigenschaften in den Fokus. Gestricke und Gewebe aus B-COOL kdnnen dabei helfen, sich
den neuen Herausforderungen anzupassen. Eine High-tech-Garnmodifikation verschiedene Funktionen zu. Die antibakterielle Funktion gegen Geruch ist um-
weltschonend, da es sich nicht aus der Faser I5sen kann. Das Material reagiert permanent auf Feuchtigkeit mit Kalte. Dadruch wird man NUR bei Uberhitzung
gekiihlt. AuBerhalb dessen ruht die Funktion. Der Wassergehalt im normalen Polyester betrégt 0,4%, die High-tech-faser B-COOL hat hierbei zum Vergleich
einen Wert von 1,9%. Das bedeutet eine Erhéhung von 450%. Diese Wassertemperatur ist niedriger als die Hauttemperatur. Das Tragegefiihl ist so sehr
angenehm und kiihl. B-COOL wurde auf den Active-cooling-effect in einem unabhéngigen Institut auf die Funktion im Q-Max-Wert getestet.
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Anleitung der Aktivierung

0 Wassern
Den Kuhlartikel in Wasser
_—~——
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tauchen oder unter
laufendes Wasser halten,
bis es sich in der Weste
verteilt hat.

a Abwischen

Die Innenseite mit einem

Tuch kurz abwischen.

Technik der 3-Lagen Technologie

° Ausrollen

Uberschiissiges Wasser
entfernen: Kuhlartikel in
Tuch einrollen und sanft
ausdricken

° Anziehen
O Kiihlartikel anziehen und

den Kuhleffekt nutzen.
Bei Nachlassen des
Kuhleffekts, reaktivieren.



