Karta danych /b Hoffmann Group

Drdger
Zestaw urzadzen pomiarowych X-am® 2800, typ: 2800SET

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 097217 2800SET
GTIN 4048675696926
Klasa artykutu 09J

Opis

Wykonanie:

Zestaw przyrzaddw do pomiaru wielu gazéw Drager X-am® 2800 zawierajacy cztery
zintegrowane czujniki do jednoczesnego pomiaru wybuchowych gazéw i oparéw, tlenu,
tlenku wegla i siarkowodoru. Przyrzad pomiarowy jest wyposazony w niezawodnga technologie
pomiarowa, trwate czujniki i zapewnia fatwg obstuge, aby zapewnié wysokie bezpieczenstwo.
Czujniki sg zainstalowane w urzadzeniu w momencie dostawy. Ten niewielki i lekki miernik
jest wygodny do noszenia, a dzieki duzym przyciskom daje sie fatwo obstugiwac réwniez w
rekawicach. Wyswietlacz prezentuje w przejrzysty sposéb wazne informacje, takie jak odczyty
gazu, alarmy i czas. Bezprzewodowe monitorowanie na zywo oraz zarzadzanie flota dzieki
oprogramowaniu Drager Gas Detection Connect. Gwarancja mocnej konstrukgji, pyto- i
wodoszczelnosci (IP 68) oraz ochrony przed upadkiem (>2 m). Potréjny alarm: akustyczny,
optyczny i wibracyjny.

Funkcja:

IP68: Ochrona przed skutkami dtugotrwatego zanurzenia (wodoszczelnosc€) i ochrona przed
whnikaniem pytu (pytoszczelnos€) oraz catkowita ochrona przed dotknieciem.

w dostawie::

1 x urzagdzenie podstawowe X-am® 2800, w tym:

- Akumulator NiMH (czas pracy 12 h) i stacja tadujaca
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- Czujnik EX do metanu (niebezpieczenstwo wybuchu), odporny na wstrzasy; zakres
pomiarowy: 0-100% DGW.

- Czujnik O, tlenu; zakres pomiarowy: 0-25% obj.

- Czujnik CO tlenku wegla w niskim stezeniu; zakres pomiarowy: 0-2000 ppm.

- Czujnik H.,S siarkowodoru w niskim stezeniu; zakres pomiarowy: 0-200 ppm.

wskazowka:

Przy dostawie czujniki sg juz wbudowane w urzadzenie podstawowe.

Technika pomiaru gazu wytaczona z powrotéw ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora niklowo-wodorkowe
stopien ochrony IP IP 68

Liczba dofaczonych akumulatoréw 1

zasilanie energia Zasilanie akumulatorowe
Seria X-am®
gtebokos¢ 44 mm
wysokosc 130 mm
szerokos¢ 48 mm

masa 220-250¢9
Wiasciwosci urzadzenia Nadaje sie do obszarow EX
Rodzaj produktu detektor gazéw
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