
Datenblatt

TextFlow 12

Fügeprodukt, 50 ml, Hersteller-ID: 638

Bestelldaten

Bestellnummer 083341 638

GTIN 4058093008966

Artikelklasse 04L

Beschreibung

Ausführung:
LOCTITE® ist die weltweit führende Marke von Henkel für hochleistungsfähige Klebstoffe,
Dichtstoffe und Oberflächenbehandlungen und steht seit Jahrzehnten für maximale
Zuverlässigkeit & Expertise in industriellen Anwendungen. Mit innovativen Technologien
und einem breiten Portfolio an Lösungen unterstützt LOCTITE dabei, Produktionsprozesse zu
optimieren, die Zuverlässigkeit von Anlagen zu steigern und Maschinenausfälle zu verhindern.
Fügeklebstoffe befestigen Lager, Buchsen und andere zylindrische Teile in Gehäusen und an
Wellen.
Verwendung:
Hohe Beständigkeit bei dynamischen, axialen und radialen Belastungen.
Hinweis:
Oberflächen zuerst mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 vorbehandeln.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung LOCTITE 638

Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung

Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
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Handfestigkeit nach 15 min

Füllmenge 50 ml

Lagertemperatur 8 - 21 °C

minimales Losbrechmoment 57 Nm

Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat

maximales Spaltmaß 0,25 mm

geeignet für Material Stahl

geeignet für Einsatzbereich Fügeverbindung

geeignet für Einsatzbereich Spiel- oder Presssitzverbindung

Dynamische Viskosität 2000 - 3000 mPas

Chemische Basis Urethanmethacrylat

Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht

Eigenschaft öltolerant

Farbe grün

Form flüssig

Temperatur Einsatzbereich -55 - 180 °C

Flammpunkt 93,3 °C

Funktionsfestigkeit nach 4 h

Festigkeitsklasse hochfest

Demontage nur durch Erwärmen

Dichte 1,1 g/cm3

Produktnamensattribut 50 ml

Produktart Fügeprodukt

Passende Produkte
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/083341-638

15.04.2026 21:00 2/2


